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ΠΟΙΟΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ
Η METANOR Φωτισμός ΑΕ είναι πρωτοπόρος στον αρχιτεκτονικό φωτισμό & 
φωτισμό LED με 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο. Τα δυο showroom και αποθήκες σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα με πολύ μεγάλα στοκ σε όλα τα προϊόντα βρίσκονται στην 
διάθεση των πελατών για να τροφοδοτούν άμεσα τις ανάγκες των παραγγελιών.
Η εταιρίας μας,  προσφέρει στους πελάτες της αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις 
φωτισμού μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος 
κατάλογος απαριθμεί πάνω από 3000 κωδικούς προϊόντων. Τα είδη του φωτισμού 
είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, κατοικιών, 
εμπορικών κέντρων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ενώ είναι πιστοποιημένα 
κατά CE, Rohs, LVD, ISO.
Σε επίπεδο έργων η εταιρεία έχει συνεργαστεί και έχει προμηθεύσει όλα αυτά τα 
χρόνια τις μεγαλύτερες τεχνικές και κατασκευαστικές. Ενδεικτικά έργα είναι τα:
• Village Cinemas (Αθήνα)
• Ξενοδοχείο MET Hotel (Θεσσαλονίκη)
• Costa Navarino Hotel (Καλαμάτα)
• Κτίριο Καρελά (Κεντρικά Γραφεία Cosmote - Αττική οδός)
• Notos Galleries (Θεσσαλονίκη)
καθώς και χιλιάδες άλλα έργα μικρά και μεγάλα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τέλος η εταιρίας μας διαθέτει τμήμα χονδρικής πώλησης μέσω του εμπορικού 
τμήματος METANOR V-TAC Hellas σε 1500 σημεία πώλησης σε Ελλάδα, Κύπρο και 
λοιπές Βαλκανικές χώρες. 
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Τα νέα RGB σετ έυκαμπτων ταινιών LED της METANOR αποτελούν μία εύκολη και προσιτή
λύση για τον καταναλωτή που θέλει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον στον χώρο
του χωρίς να προσπαθήσει. Τα σετ είναι Plug & Play που σημαίνει ότι όλα όσα θα χρειαστείτε
βρίσκονται στο κουτί με τις απλές οδηγίες χρήσης. Όλα τα σετ περιλαμβάνουν 5 ή 10 μέτρα
εύκαμπτης ταινίας LED, το αντίστοιχο τροφοδοτικό για να ανάψετε όλο το μήκος της ταινίας
και το κατάλληλο controller με χειριστήριο.

Περιγραφή

LED Strip
RGB Set
Series
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Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

MTN-2630

Κωδικός

DC 12V

Τάση

500 lm/m

Φωτεινότητα

2 x 5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

4.8 W/m

Κατανάλωση

IP20

Στεγανότητα

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX RGB
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Επιλογή χρώματος φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

MTN-2558

MTN-2354

Κωδικός

DC 12V

Τάση

1000 lm/m

Φωτεινότητα

1 x 5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

10.8 W/m

Κατανάλωση

IP20

IP65

Στεγανότητα

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX RGB
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Επιλογή χρώματος φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h
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Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

MTN-2350

Κωδικός

DC 12V

Τάση

500 lm/m

Φωτεινότητα

1 x 5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

4.8 W/m

Κατανάλωση

IP20

Στεγανότητα

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX RGB
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Επιλογή χρώματος φωτός
• Εσωτερική/εξωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-2352 IP65
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Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

MTN-2358

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση Στεγανότητα

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX RGB+W
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Επιλογή χρώματος φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-2015 DC 12V 900 lm/m 1 x 5m Πλάτος 10mm10.8 W/m IP20

MTN-2008

Χρώμα φωτός

RGB + Φυσικό λευκό

RGB + Ψυχρό λευκό

RGB + Θερμό λευκό

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

MTN-2559

MTN-2560

MTN-2561

MTN-2562

MTN-2563

RGB + Ψυχρό λευκό
1 chip

RGB + Φυσικό λευκό
1 chip

RGB + Θερμό λευκό
1 chip

Κωδικός

DC 12V

Τάση

600 lm/m

1000 lm/m

Φωτεινότητα

1 x 5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

19.2 W/m

Κατανάλωση

IP20

IP65

IP20

Στεγανότητα

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX RGB
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Επιλογή χρώματος φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

RGB

Χρώμα φωτός

MTN-2564

MTN-2565

MTN-2566

MTN-2567

MTN-2568

14.4 W/m

RGB

RGB + Ψυχρό λευκό

RGB + Φυσικό λευκό

RGB + Θερμό λευκό

RGB + CCT

IP20

MTN-2569

MTN-2570

MTN-2571

MTN-2572

MTN-2573

14.4 W/m

RGB

RGB + Ψυχρό λευκό

RGB + Φυσικό λευκό

RGB + Θερμό λευκό

RGB + CCT

IP65

MTN-2572

MTN-2573

RGB + Ψυχρό λευκό
1 chip

RGB + Θερμό λευκό
1 chip



Στο LED WHITE BOX της METANOR θα βρείτε όλη την ποικιλία των λευκών ταινιών. Είναι ιδανικό
για εγκαταστάσεις φωτισμού που δεν απαιτείται χρώμα και το λευκό είναι αυτό που κυριαρχεί.
Είναι διαθέσιμο σε MINI και MEGA BOX με επιλογές 2,5 μέτρων (με 6 διαφορετικούς κωδικούς)
ή 5 μέτρων (με 9 διαφορετικούς κωδικούς), καλύπτει όλο το φάσμα των λευκών με επιλογές σε 
θερμό (3000Κ). φυσικό (4000Κ) αλλά και σε ψυχρό λευκό (6400Κ), όπως και ποικιλία σε
watt και lumen.

Περιγραφή

LED Strip
White Set
Series
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Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTN-4016

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX WHITE
• SMD 3528
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h
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MTN-4041 DC 12V 400 lm/m 1 x 5m Πλάτος 8mm3.6 W/m 4000K

MTN-4005 6400K

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTN-4025

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX WHITE
• SMD 3528
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-4042 DC 12V 600 lm/m 1 x 5m Πλάτος 8mm7.2 W/m 4000K

MTN-4002 6400K

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTN-4122

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX WHITE
• SMD 5050
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-4143 DC 12V 1000 lm/m 1 x 5m Πλάτος 10mm10.8 W/m 4000K

MTN-4126 6400K

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTN-4404

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED BIG BOX WHITE
• SMD 3014
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-4405 DC 12V 1700 lm/m 1 x 5m Πλάτος 10mm18 W/m 4000K

MTN-4403 6400K



Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTH-4025

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED MINI BOX WHITE
• SMD 3528
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h
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MTH-4042 DC 12V 600 lm/m 1 x 2.5m Πλάτος 8mm7.2 W/m 4000K

MTH-4002 6400K

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTH-4122

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED MINI BOX WHITE
• SMD 5050
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTH-4143 DC 12V 1000 lm/m 1 x 2.5m Πλάτος 10mm10.8 W/m 4000K

MTH-4126 6400K

Plug & Play

Dimmable
έλεγχος
 

MTH-4404

Κωδικός Τάση Φωτεινότητα Ρολό ΔιαστάσειςΚατανάλωση

3000K

Θερμοκρασία χρώματος

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED MINI BOX WHITE
• SMD 3014
• Αυξομείωση έντασης φωτός
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTH-4405 DC 12V 1700 lm/m 1 x 2.5m Πλάτος 10mm18 W/m 4000K

MTH-4403 6400K



Όλοι έχουμε δει στην ζωή μας επιγραφές NEON και όλοι μας έχουμε σκεφτεί πόσο ωραίες
είναι και πόσο θα θέλαμε μία. Τώρα με το LED NEON FLEX BOX της METANOR μπορείτε να έχετε
στο χώρο σας τις επιγραφές NEON FLEX που επιθυμείτε χωρίς επιπλέον κόστη κατασκευής ή
περίπλοκες ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει ανάμεσα σε μπλέ,
κόκκινο, κίτρινο, πράσινο όπως και σε θερμό, φυσικό και ψυχρό λευκό. Στο BOX θα βρείτε
στηρίγματα για να κάνετε το σχέδιο που επιθυμείτε και τροφοδοτικό για εύκολη εγκατάσταση.

Περιγραφή

LED Strip
NEON FLEX
Series
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Plug & Play

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED NEON FLEX BIG BOX
• Εξωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Περιλαμβάνονται τροφοδοτικό
   και στηρίγματα

Άμεσο
άναμμα

100% x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h
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Plug & Play

MTN-3030

Κωδικός

DC 24V

Τάση Τεμάχια LED

2.5m

Ρολό

4 x 10mm

Διαστάσεις

12 W/m

Κατανάλωση

Μπλε

Χρώμα φωτός

Βαθμός
στεγανότητας

METANOR LED NEON FLEX MINI BOX
• Εξωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Περιλαμβάνονται τροφοδοτικό
   και στηρίγματα

Άμεσο
άναμμα

100% x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

MTN-3031 Κόκκινο

MTN-3032
140/m

Πράσινο

MTN-3033 Κίτρινο

MTN-3034 Θερμό λευκό

MTN-3035 Φυσικό λευκό

MTN-3024

Κωδικός

DC 24V

Τάση Τεμάχια LED

5m

Ρολό

4 x 10mm

Διαστάσεις

12 W/m

Κατανάλωση

Μπλε

Χρώμα φωτός

MTN-3024 Κόκκινο

MTN-3026
140/m

Πράσινο

MTN-3027 Κίτρινο

MTN-3028 Θερμό λευκό

MTN-3029 Φυσικό λευκό



Έχετε σκεφτεί πως θα ήταν αν η τηλεόραση ή ο υπολογιστής σας είχε κρυφό φωτισμό; Το LED
TV BOX ήρθε για να σας λύσει την απορία. Με την πιο εύκολη εγκατάσταση το μόνο που
χρειάζεστε είναι μία θύρα USB και θα δώσετε στις συσκευές σας άλλη αισθητική. Έρχεται
εξοπλισμένο με χειριστήριο ώστε να μην χρειάζεται να σηκώνεστε για να ρυθμίσετε την ένταση
ή το χρώμα της ταινίας. Διαθέσιμη σε χρώματα RGB, RGB+WW, CCT (Εναλλαγή όλων των λευκών
2700K-6400K), όπως και σε φυσικό λευκό (4000K).

Περιγραφή

LED Strip
TV BOX
Series
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TV-RGB

Κωδικός

DC 5V

Τάση Τύπος

2m ή 3m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

9.6 W/m

Κατανάλωση

RGB

Χρώμα φωτός

TV-CCT 2700K ~ 6400K

TV-RGBW
SMD 5050

RGB + WW

TV-NW Φυσικό λευκό

Plug & Play
Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Βαθμός
στεγανότητας

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6400K

Υποστηρίζει
χειριστήριο 2.4 GHz RF

2m



Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φώτα εύκαμπτων ταινών LED  RGB, τα φώτα με LED ταινία
RGB+IC εμφανίζουν ταυτόχρονα πολλά χρώματα, όλα σε μία ταινία. Με πιο πολύχρωμο φωτισμό
και δημιουργική ελευθερία, μπορείτε να αναδείξετε τη ζωή σας με μοναδικό στιλ. Έχετε μια
συγκεκριμένη ματιά στο μυαλό σας; Τότε θα λατρέψετε τη λειτουργία DIY. Με περισσότερα από
16 εκατομμύρια χρώματα και 9 στυλ φωτισμού, μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα ώστε
να εμφανίζονται δυναμικά. 

Περιγραφή

LED Strip
DREAM
DIGITAL
Series
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DD-2015

Κωδικός

DC 12V

Τάση Τύπος

2.5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

Κατανάλωση

RGB + IC

Χρώμα φωτός

DD-2016

DD-2023
SMD 5050

DD-2022

Plug & Play
Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

Χρώματα RGB+IC
για να επιλέξετε

Βαθμός
στεγανότητας

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6400K

Υποστηρίζει
χειριστήριο 2.4 GHz RF

14.4 W/m

5m

2.5m

5m



Τα RGB σετ έυκαμπτων ταινιών LED WiFi της METANOR αποτελούν μία εύκολη και προσιτή
λύση για τον καταναλωτή που θέλει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον στον χώρο
του χωρίς να προσπαθήσει. Τα σετ είναι Plug & Play που σημαίνει ότι όλα όσα θα χρειαστείτε
βρίσκονται στο κουτί με τις απλές οδηγίες χρήσης. Όλα τα σετ περιλαμβάνουν 5 ή 2.5 μέτρα
εύκαμπτης ταινίας LED, το αντίστοιχο τροφοδοτικό για να ανάψετε όλο το μήκος της ταινίας
και το κατάλληλο χειριστήριο WiFi. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε στο tablet
ή το smartphone σας την εφαρμογή και είστε έτοιμοι.

Περιγραφή

LED Strip
WiFi BOX
Series
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Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Βαθμός
στεγανότητας

Plug & Play

Κωδικός

DC 12V

Τάση

IP65

Στεγανότητα

5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

14.4 W/m

7.2 W/m

14.4 W/m

Κατανάλωση

RGB

Χρώμα φωτός

METANOR LED WIFI BIG BOX
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Περιλαμβάνονται τροφοδοτικό
   και controller
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WF-4407

WF-4408

WF-4410

WF-4411

IP20

Άμεσο
άναμμα

100%

x 50.000
ON

OFF

Διάρκεια ζωής
>25.000h

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Βαθμός
στεγανότητας

Plug & Play

Κωδικός

DC 12V

Τάση

IP65

Στεγανότητα

2.5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

14.4 W/m

7.2 W/m

14.4 W/m

Κατανάλωση

RGB

Χρώμα φωτός

METANOR LED WIFI MINI BOX
• Εσωτερική χρήση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Περιλαμβάνονται τροφοδοτικό
   και controller

WF-4413

WF-4414

WF-4416

WF-4417

IP20

WiFi 

WiFi
ασύρματος χειρισμός

WiFi 

WiFi
ασύρματος χειρισμός



Οι εύκαμπτες ταινίες LED RGB από την METANOR είναι διαθέσιμες σε μικρά ή μεγάλα ρολά,
σε μεγάλο αριθμό επιλογής κατανάλωσης και εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Περιγραφή

LED Strip
Series
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MTN-2901

Κωδικός

DC 12V

Τάση Στεγανότητα

5m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

19.2 W/m

14.4 W/m

Κατανάλωση

600 lm/m

1000 lm/m

1000 lm/m

1000 lm/m

1000 lm/m

Φωτεινότητα

RGB

Χρώμα φωτός

MTN-2902

MTN-2903

MTN-2904

MTN-2905

MTN-2906

MTN-2907

MTN-2908

MTN-2909

MTN-2910

MTN-2911

MTN-2912

MTN-2913

MTN-2914

MTN-2915

MTN-2916

MTN-2919

MTN-2917

MTN-2918

IP20

IP65

SMD5050

Τύπος

30/m

14.4 W/m60/m

Τμχ. LED

60/m

60/m

IP20

IP20

14.4 W/m60/m IP65

RGB+WW
(same chip)

RGB+NW
(same chip)

RGB+CW
(same chip)

RGB+CW
(same chip)

RGB+WW
(same chip)

CCT

RGB

RGB + CW

RGB + NW

RGB + WW

RGB + CCT

CCT

RGB

RGB + CW

RGB + NW

RGB + WW

RGB + CCT

IP65



Plug & Play

Άμεσο
άναμμα

100%

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6400K

Οι εύκαμπτες ταινίες LED από την METANOR είναι διαθέσιμες σε μικρά ή μεγάλα ρολά, καθώς
επίσης και σε μεγάλο αριθμό επιλογής κατανάλωσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Περιγραφή

MTN-2920

Κωδικός

DC 12V

Τάση Στεγανότητα

50m

Ρολό

Πλάτος 10mm

Διαστάσεις

7.2 W/m

Κατανάλωση

RGB

Χρώμα φωτός

MTN-2922

MTN-2924

MTN-2925

MTN-2926

MTN-2956

MTN-2957

MTN-2958

MTN-2921

MTN-2923

MTN-2927

MTN-2928

MTN-2929

MTN-2959

MTN-2960

MTN-2961

IP20

SMD5050

Τύπος Τμχ. LED

30/m

IP65 25m

14.4 W/m

9.6 W/m

7.2 W/m

14.4 W/m

9.6 W/m

600 lm/m

Φωτεινότητα

1000 lm/m

400 lm/m

600 lm/m

1000 lm/m

400 lm/m

SMD2835

SMD5050

SMD2835

60/m

120/m

30/m

60/m

120/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

RGB

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό
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50m/IP20 25m/IP65

Dimmable
έλεγχος
 



1120 lm/m

Φωτεινότητα

MTN-2930

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

16 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2931

MTN-2932

SMD5630

Τύπος Τμχ. LED

60/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m Πλάτος 10mmDC 12V IP20

MTN-2947

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

10 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2948

MTN-2949

COB

Τύπος Τμχ. LED

384/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m Πλάτος 10mmDC 12V IP20

MTN-2950

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

4.8 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2951

MTN-2952

SMD335

Τύπος Τμχ. LED

60/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m Πλάτος 5mmDC 12V IP20

MTN-2953

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

9.6 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2954

MTN-2955

SMD2835
S-Shape

Τύπος Τμχ. LED

60/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m Πλάτος 6mmDC 12V IP20

MTN-2933

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

14,4 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2934

MTN-2935

SMD5050

Τύπος Τμχ. LED

60/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m Πλάτος 10mmDC 12V

IP20MTN-2936

MTN-2937

MTN-2938

MTN-2939

MTN-2940

MTN-2941

MTN-2942

MTN-2943

MTN-2944

MTN-2945

MTN-2946

Κόκκινο

Μπλε

Πράσινο

Κίτρινο

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

Κόκκινο

Μπλε

Πράσινο

Κίτρινο

IP65
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MTN-2977

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

7.2 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2978
SMD5050

Τύπος Τμχ. LED

150/m

300/m
RGBIC 5m Πλάτος 10mmDC 12V IP20

14.4 W/m

850 lm/m

Φωτεινότητα

360 lm/m

Φωτεινότητα

720 lm/m

Φωτεινότητα

760 lm/m

Φωτεινότητα

N/A

Φωτεινότητα



LED
NEON FLEX
Series

MTN-2962

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Ρολό Διαστάσεις

10.8 W/m

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

MTN-2963

MTN-2964

Τμχ. LED

126/m

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

5m

6 x 12mm

DC 24V IP67

MTN-2965

MTN-2966

MTN-2967

MTN-2968

MTN-2969

MTN-2970

MTN-2971

MTN-2972

MTN-2973

MTN-2974

MTN-2975

Κόκκινο

Μπλε

Πράσινο

Κίτρινο

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Ψυχρό λευκό

Κόκκινο

Μπλε

Πράσινο

Κίτρινο

4 x 10mm12 W/m140/m

Τα LED Neon Flex από την METANOR είναι αδιάβροχα με δείκτη στεγανότητας IP67 και είναι
διαθέσιμα σε δύο τύπους και πολλά 7 διαφορετικά χρώματα.

Περιγραφή
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LED
Strip Profile
Series

Η METANOR διαθέτει μία μεγάλη γκάμα από προφιλ αλουμινίου ιδανικά για τοποθέτηση είτε σε
επιφάνειες είτε χωνευτά και κατάλληλα για όλους τους τύπους ε΄θκαμπτων ταινών LED.

Περιγραφή

18mm

24.7mm

12.4mm

7mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ
Κωδικός: MTN-9350 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9368 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 24.7 x 7mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

15.5mm

23mm

12mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ
Κωδικός: MTN-9351 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 23 x 15.5mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

10mm

23.5mm

21.5mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9352 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9367 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 23.5 x 10mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα
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METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ
Κωδικός: MTN-9357 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 25.5 x 12.2mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

24.5mm

12.2mm

12.5mm

17.5mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ
Κωδικός: MTN-9353 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9369 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 15.8 x 15.8mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

21.3mm

10.5mm

15
.8m

m

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9354 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9366 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 17.2 x 15.5mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

17.2mm

15.5mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9355 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9365 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 17.4 x 7mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

17.4mm

7mm

12.4mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ
Κωδικός: MTN-9356 αλουμίνιο
Κωδικός: MTN-9364 λευκό
• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 19 x 19mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

26mm

19
m

m

12.1mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9358 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 17.4 x 12.1mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

12.1mm

17.4mm

12.4mm
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METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9370 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 16 x 7mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

7mm

16mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Κωδικός: MTN-9359 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000
• Γαλακτερό καπάκι28.5mm

20.7mm

24.5mm

61.5mm

14mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Κωδικός: MTN-9360 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000
• Γαλακτερό καπάκι

12.5mm

52.1mm

12.5mm

19.8mm 19.8mm

10mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Κωδικός: MTN-9361 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000
• Γαλακτερό καπάκι

12.5mm

9.5mm

50.12mm

13.1mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Κωδικός: MTN-9362 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000
• Γαλακτερό καπάκι

26.4mm

10.8mm

45.4mm

9.5mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Κωδικός: MTN-9363 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000
• Γαλακτερό καπάκι

30m
m

20mm
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Σύνδεσμοι και αναλώσιμα εύκαμπτων
ταινιών LED και Neon Flex

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδικός: MTN-9371 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 30 x 20mm
• Γαλακτερό καπάκι και στηρίγματα

20mm

30mm

25mm

METANOR ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ
Κωδικός: MTN-9372 αλουμίνιο

• Για εσωτερική χρήση
• Διαστάσεις:  2000 x 30 x 20mm
• Γαλακτερό καπάκι

20mm

30mm

20mm

18mm

MTC-2587
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για χρώμα RGB+W

MTC-2588
• Για ταινίες LED SMD5050 με pin
• Για χρώμα RGB+W

MTC-2589
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για χρώμα RGB+W

MTC-2655
• Για ταινίες LED 8mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 21 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2656
• Για ταινίες LED 8mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 160 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2657
• Για ταινίες LED 8mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 170 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2658
• Για ταινίες LED 8mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 35 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2659
• Για ταινίες LED 10mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 21 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2660
• Για ταινίες LED 10mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 160 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2661
• Για ταινίες LED 10mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 170 x 10.5 x 5.3mm
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MTC-2662
• Για ταινίες LED 10mm
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 35 x 10.5 x 5.3mm

MTC-2663
• Για ταινίες LED COB
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 150 x 8mm

MTC-2664
• Για ταινίες LED COB
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 150 x 8mm

MTC-2665
• Για ταινίες LED COB
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 150 x 10mm

MTC-2666
• Για ταινίες LED COB
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• 150 x 10mm

MTC-3500 
• Για ταινίες LED SMD3528
• Για μονόχρωμες ταινίες LED

MTC-3501
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για μονόχρωμες ταινίες LED

MTC-3502
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για ταινίες LED RGB

MTC-3503
• Για ταινίες LED SMD3528
• Για μονόχρωμες ταινίες LED

MTC-3504
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για μονόχρωμες ταινίες LED

MTC-3505
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για ταινίες LED RGB

MTC-3506
• Για ταινίες LED RGB με pins

MTC-3507
• Για ταινίες LED SMD3528
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• Βύσμα θηλυκό

MTC-3508
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• Βύσμα θηλυκό

MTC-3509
• Για ταινίες LED SMD3528
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• Σχήμα σταυρού

MTC-3510
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• Σχήμα σταυρού

MTC-3511
• Για ταινίες LED SMD5050
• Για μονόχρωμες ταινίες LED
• Σχήμα γωνία

MTC-3512
• Για ταινίες LED
• Βύσμα θηλυκό
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Τροφοδοτικά εύκαμπτων ταινιών LED

MTC-3514
• Στήριγμα για Neon Flex
• Αλουμίνιο

MTC-3513
• Για ταινίες LED
• Για σύνδεση ταινών με pins

MTN-8237
18W

MTN-8238
30W

MTN-8030
30W

MTN-8249
42W

MTN-8237 AC 100-240V

AC 100-264V

AC 90-264V

AC 100-240V

Κωδικός Τάση εισόδου Ένταση εξόδου

73 x 27 x 43mm

119 x 52 x 32mm

90 x 72 x 33mm

119 x 52 x 32mm

Διαστάσεις

12V

Τάση εξόδου

18W

30W

30W

42W

Κατανάλωση

IP44

IP20

IP44

Στεγανότητα

Θερμοπλαστικό

Υλικό

MTN-8238

MTN-8030

MTN-8249

1.5A

2.5A

2.5A

3.5A

MTN-8239
60W

MTN-8240
78W

MTN-8264
60W

MTN-8272
78W

MTN-8239 AC 100-240V

AC 100-264V

AC 100-240V

AC 100-264V

Κωδικός Τάση εισόδου Ένταση εξόδου

73 x 27 x 43mm

119 x 52 x 32mm

90 x 72 x 33mm

119 x 52 x 32mm

Διαστάσεις

12V

24V

Τάση εξόδου

60W

78W

60W

78W

Κατανάλωση

IP44

Στεγανότητα

Θερμοπλαστικό

Υλικό

MTN-8240

MTN-8264

MTN-8272

5A

6.5A

2.5A

3.25A
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LED Strip
Controllers

Κωδικός: MTN-2023
• Λειτουργία ελέγχου: Manual
• Κουμπιά: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A
• Κατανάλωση: 72W

Κωδικός: MTN-2022
• Λειτουργία ελέγχου: Manual
• Κουμπιά: 3
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A (3x2A)
• Κατανάλωση: 72W

Κωδικός: MTN-2018
• Λειτουργία ελέγχου: IR
• Κουμπιά: 24
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A (3x2A)
• Κατανάλωση: 72W

Κωδικός: MTN-2020
• Λειτουργία ελέγχου: IR
• Κουμπιά: 24
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A (3x2A)
• Κατανάλωση: 72W

Κωδικός: MTN-2019
• Λειτουργία ελέγχου: RF
• Κουμπιά: 11
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A
• Κατανάλωση: 72W
• Απόσταση λειτουργίας: 15m

Κωδικός: MTN-2021
• Λειτουργία ελέγχου: RF
• Κουμπιά: 17
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 12A (3x4A)
• Κατανάλωση: 144W
• Απόσταση λειτουργίας: 15m

Κωδικός: MTN-2017
• Λειτουργία ελέγχου: RF
• Κουμπιά: 28
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 18A (3x6A)
• Κατανάλωση: 216W
• Απόσταση λειτουργίας: 15m

Κωδικός: MTN-2076
• Λειτουργία ελέγχου: IR
• Κουμπιά: 24
• Κανάλια: 3
• Τάση λειτουργίας: DC 12-24V
• Τάση εξόδου: Max 6A (3x2A)
• Κατανάλωση: 72W
• RGBIC



LED
Track Lights

Φωτιστικά μονοφασικής ράγας υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.
Κατάλληλα για όλους τους χώρους που χρειάζονται ένα αξιόπιστο φωτισμό.
Εφαρμογές σε βιτρίνες και χώρους καταστημάτων, το σπίτι, το ξενοδοχείο,
συνεδριακά κέντρα κ.ά. Τα φωτιστικά είναι διαθέσιμα σε δύο αποχρώσεις
σώματος (λευκό ή μαύρο).

Διαθέσιμα όλα τα παρελκόμενα προϊόντα των LED φωτιστικών ράγας όπως μονοφασικές ράγες 1.5m και
σύνδεσμοι ευθείας και γωνιακοί.

Xαρακτηριστικά
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LF-0680

Κωδικός Τάση Στεγανότητα Διαστάσεις

30W

Κατανάλωση Χρώμα φωτός

LF-0675

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

Θερμό λευκό

Φυσικό λευκό

140 x 90 x 175mm230V IP20
LF-0678

LF-0676

Σώμα

Μαύρο

Λευκό

LF-0592 LF-0593 LF-0623 LF-0624 LF-0625 LF-0626

MTN-9374

Κωδικός Τάση Στεγανότητα ΔιαστάσειςΒάση λαμπτήρα

MTN-9373
GU10 Ø60 x 110mmAC: 220-240V, 50Hz IP20

Σώμα

Λευκό

Μαύρο



W i F i  Ser i es
Υποστήριξη χειρισμού από amazon alexa και  google assistant

Σκανάρετε το QR Code για να
εγκαταστήσετε το APP ή κάντε
αναζήτηση το "MiBoxer" στα
Google Play και Apple APP store28



66mm
15mm

90
,5

m
m

Συμβατό με προϊόντα RF 2,4 GHz, ελέγχεται από την εφαρμογή MiBoxer μέσω WiFi ή δικτύου 4G. Υποστήριξη του Amazon
Alexa και του Google Assistant

2.4GHz Gateway
Κωδικός: WL-Box1

Xαρακτηριστικά

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος 

Dimmable
έλεγχος 

Χρονισμός ON / OFF
των φώτων 

Χρονισμός ON / OFF
των φώτων 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Συμβατό με
Προϊόντα σειράς 2.4GHz RF 

Υποστήριξη φωνητικού
ελέγχου τρίτων

Έλεγχος από
Smartphone APP

WL-Box1

Κωδικός

DC5V/500mA  (Micro USB)

Τάση Εισόδου

2.4GHz

Συχνότητα RF

30m

Απόσταση

90.5 x 66 x 15mm

Διαστάσεις

 WiFi-IEEE 802.11b/g/n  2.4GHz

Πρωτόκολλα σύνδεσης

-20℃ ~ 60℃

Θερμοκρασία
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WiFi 

WiFi
ασύρματος χειρισμός

Υποστήριξη φωνητικού
ελέγχου τρίτων

WiFi 

WiFi
ασύρματος χειρισμός

2.4GHz 

2.4 GHz
τεχνολογία μετάδοσης

WORKS WITH

works with the

124mm

38m
m

23m
m

Smart LED Strip Controller
Κωδικός: WL5

Χαρακτηριστικά
5 σε 1 (RGB + CCT / RGBW / RGB / Dual White / Single Color). Ο ελεγκτής υιοθετείται από την πιο προηγμένη τεχνολογία
ελέγχου PWM και διαθέτει λειτουργία μνήμης και λειτουργία αυτόματης μετάδοσης και αυτόματου συγχρονισμού.
Υποστήριξη Amazon Alexa και Google Assistant.

16 Λειτουργίες
αλλαγής χρώματος

Υποστηρίζει
χειριστήριο 2.4 GHz RF

Έλεγχος από
Smartphone APP 

Ομαδοποίηση ελέγχου
τυχαία από την εφαρμογή 

WORKS WITH

works with the

WL5

Κωδικός

Max, 6A x Channel
Total output Max,15A

Τάση εξόδου

DC12V−24V

Τάση εισόδου

30m

Απόσταση

-20℃ ~ 60℃

Θερμοκρασία

124χ8χ23mm

Διαστάσεις Συμβατότητα

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 / FUT092
FUT095 / FUT096 / B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B8 / T1 / T2 / T3 / T4



Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος 

Χρονισμός ON / OFF
των φώτων 

Υποστήριξη φωνητικού
ελέγχου τρίτων

WiFi 

WiFi
ασύρματος χειρισμός

Έλεγχος από
Smartphone APP 

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία μόντεμ LoRa SPSP,
συμβατή με προϊόντα σειράς MiBoxer 433MHz και
ελεγχόμενη από την εφαρμογή MiBoxer μέσω WiFi ή
δικτύου 4G. Υποστήριξη ελέγχου DMX512 (1990).
Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων. 

433MHz Gateway
Κωδικός: WL-433

Χαρακτηριστικά

Μπορεί να ελέγξει το προϊόν
της σειράς MiBoxer 433MHz

Υποστήριξη ελέγχου
DMX512 (1990)

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε
 

433MHz RF φάσμα
εξάπλωσης LoRa433MHz 

WL-433

Κωδικός

WiFi-IEEE 802.11b/g/n
2.4GHz

Πρωτόκολλα σύνδεσης

DMX512 (1990)

Σήμα εισόδου

-20℃ ~ 60℃

ΘερμοκρασίαΤάση εισόδου

DC5V/500mA
( 5.5x2.1mm )

433MHz
(LoRa spread spectrum)

RF

Λάμπες σε 0.5m κάτω από γλυκό νερό: 50m
Λάμπες σε ανοιχτό χώρο: 2000m

Απόσταση
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48m
m

27m
m

118mm

182m
m

Ø30mm

WORKS WITH

works with the

Series
Ασύρματος
Χειρισμός

DMX512

Με την υιοθέτηση της παγκόσμιας
συχνότητας ISM 2.4G, τα δεδομένα
είναι πιο αξιόπιστα και δεν έχουν
καθυστέρηση κατά τη μετάδοση

47m
m

188mm

Ο πομπός DMX512 LED μπορεί να στείλει τυπικά δεδομένα πρωτοκόλλου DMX512 ασύρματα. Χρησιμοποιείται για τη
μετάδοση των ασύρματων δεδομένων μεταξύ του πίνακα ελέγχου DMX512 και της σειράς ελεγκτή λαμπτήρα DMX512 ή
LED εύκαμπτων ταινιών. Με την υιοθέτηση της παγκόσμιας συχνότητας ISM 2.4G, τα δεδομένα είναι πιο αξιόπιστα
και δεν έχουν καθυστέρηση κατά τη μετάδοση. 

DMX512 Transmitter

2.4GHz RF
Transmission TechConnect

DMX512 Control Panel Mi-Light DMX512 Series Products

》》》》》》》

FUTD01

Κωδικός

DC5V / 500mA

Τάση εισόδου

GFSK

Μέθοδος μετάδοσης

6dBm

Power

30m

Απόσταση

188x47x23mm

Διαστάσεις

2400-2483.5MHz

Συχνότητα

DMX 512 LED Transmitter 
Κωδικός: FUTD01



2.4GHz RF τηλεχειριζόμενα
Απομακρυσμένος έλεγχος με τη
χρήση Smartphone APP
(απαιτείται πύλη 2,4 GHz) 

Spotlight

2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, WiFi με δυνατότητα ελέγχου από Smartphone. 16 εκατομμύρια χρώματα για να επιλέξετε,
θερμοκρασία χρώματος, φωτεινότητα & αυξομείωση έντασης φωτός.

GU10 RGB+CCT LED Spotlight
Κωδικός: FUT103

Χαρακτηριστικά

Ø50mm

57m
m

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Κωδικός

FUT103

Κατανάλωση

4W

Τάση εισόδου

AC100~240V
50/60Hz 

Θερμοκρασία χρώματος

2700~6500K

Φωτεινότητα

250~280LM

Φωτεινή απόδοση

70LM/W

CRI

> 80

PF

0.55

Γωνία δέσμης

25° FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096
B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

Συμβατό χειριστήριο

Series

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

FUT104

MR16 RGB+CCT LED Spotlight

Ø50mm

49m
m

Κατανάλωση

4W

Τάση εισόδου

AC/DC 12V

Θερμοκρασία

2700~6500K

Φωτεινότητα

250~280LM

Φωτεινή απόδοση

70LM/W

CRI

> 80

Γωνία δέσμης

25°

Κωδικός

FUT104

2.4G
4W

Χ α μ η λ ή
Κατανάλωση

Συμβατότητα: FUT088 / FUT089 /
FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 /
B3 / B4 / B8 / T3 / T4

Ø 50mm

75m
m

FUT011
GU10 Dual White LED Spotlight

Συμβατότητα: FUT006 / FUT007 / FUT091 / B2 / T25W
Χ α μ η λ ή

Κατανάλωση 2.4G

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή θερμοκρασίας χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Κατανάλωση

5W

Τάση εισόδου

AC100~240V
50/60Hz

Θερμοκρασία

2700~6500K

Φωτεινότητα

440~490LM

Φωτεινή απόδοση

85~90LM/W

CRI

> 80

Γωνία δέσμης

30°

Κωδικός

FUT011

PF

> 0.5

Συμβατότητα: FUT088 / FUT089 / FUT092
FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

Ø 50mm

75m
m

 
 

FUT018
GU10 RGBW LED Spotlight

2.4G
5W

Χ α μ η λ ή
Κατανάλωση

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• RGB+W με ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Κατανάλωση

5W

Τάση εισόδου

AC100~240V
50/60Hz

Θερμοκρασία

WW(2700~3200K)
CW(6000~6500K)

Φωτεινότητα

440~490LM

Φωτεινή απόδοση

85~90LM/W

CRI

> 80

Γωνία δέσμης

30°

Κωδικός

FUT018

PF

> 0.5
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Λειτουργία αυτόματης
μετάδοσης & συγχρονισμού

2.4GHz RF τηλεχειριζόμενα
Απομακρυσμένος έλεγχος με τη
χρήση Smartphone APP
(απαιτείται πύλη 2,4 GHz) 

LED Strip
Controller
Series

124mm

38m
m

23m
m

5 σε 1 (RGB + CCT / RGBW / RGB / Dual White / Single Color) που ελέγχεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο, όπως επίσης
από Smartphone ή μεγάλης απόστασης 4G (απαιτείται πύλη 2.4 GHz). Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός & θερμοκρασία
χρώματος ή αλλαγή χρώματος. Ο ελεγκτής έχει λειτουργία αυτόματης μετάδοσης και αυτόματου συγχρονισμού.

5 in 1 LED Strip Controller
Κωδικός: LS2

Χαρακτηριστικά
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Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος Χρώματα RGB για να

επιλέξετε
Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

59m
m

92.5mm

36m
m

35
m

m

DIN-Rail mounting size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

(Πωλείται χωριστά)

5 in 1 LED Strip Controller
Κωδικός: LS2S

Λειτουργία αυτόματης
μετάδοσης & συγχρονισμού

Θερμοκρασία χρώματος
2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

LS2

Κωδικός

Max, 6A x Channel
Total output Max 15A

Τάση εξόδου

DC12V−24V

Τάση εισόδου

30m

Απόσταση

-20℃ ~ 60℃

Θερμοκρασία

124χ38χ23mm

Διαστάσεις Συμβατότητα

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 / FUT092
FUT095 / FUT096 / B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B8 / T1 / T2 / T3 / T4

6dBm

Μετάδοση

LS2

Κωδικός

Max, 6A x Channel
Total output Max 15A

Τάση εξόδου

DC12V−24V

Τάση εισόδου

30m

Απόσταση

-20℃ ~ 60℃

Θερμοκρασία

92.5x36x59mm

Διαστάσεις Συμβατότητα

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 / FUT092
FUT095 / FUT096 / B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B8 / T1 / T2 / T3 / T4

6dBm

Μετάδοση



4-Zone Dual White LED Strip Controller

4-Zone Single Color LED Strip Controller

4-Zone RGB+CCT LED Strip Controller

4-Zone RGBW LED Strip Controller

4-Zone RGB LED Strip Controller

Κωδικός: FUT035U

Κωδικός: FUT036U

Κωδικός: FUT037U

Κωδικός: FUT038U

Κωδικός: FUT039U

DC12V-24V Max. 12A/Channel
Total output Max.12A 119χ37.5χ22mm

Τάση εξόδουΤάση εισόδου

30m

Απόσταση Διαστάσεις Συμβατότητα

FUT006 / FUT007 / FUT091 / B1 / B2
T1 / T2 / FUT087 / WL-Box1 

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή θερμοκρασίας χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

DC12V-24V Total output Max.12A

Τάση εξόδουΤάση εισόδου

30m

Απόσταση Διαστάσεις Συμβατότητα

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή θερμοκρασίας χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

DC12V-24V Max. 6A/Channel
Total output Max.12A

Τάση εξόδουΤάση εισόδου

30m

Απόσταση Διαστάσεις Συμβατότητα

 FUT089 / FUT088 / FUT092 / FUT096 / B8
/ B3 / B4 / T3 / T4 / B0 / WL-Box1 

DC12V-24V Max. 6A/Channel
Total output Max.12A

Τάση εξόδουΤάση εισόδου

30m

Απόσταση Διαστάσεις Συμβατότητα

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• RGB+W με ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και επιλογή χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

DC12V-24V Max. 6A/Channel
Total output Max.12A

Τάση εξόδουΤάση εισόδου

30m

Απόσταση Διαστάσεις Συμβατότητα

• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Ρυθμιζόμενη αυξομείωση φωτός και θερμοκρασία φωτός, επιλογή χρώματος
• Απομακρυσμένος έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

33

119χ37.5χ22mm FUT006 / FUT007 / FUT091 / B1 / B2
T1 / T2 / FUT087 / WL-Box1 

119χ37.5χ22mm

 FUT089 / FUT088 / FUT092 / FUT096 / B8
/ B3 / B4 / T3 / T4 / B0 / WL-Box1 119χ37.5χ22mm

119χ37.5χ22mm  FUT089 / FUT088 / FUT092 / FUT096 / B8
B3 / B4 / T3 / T4 / B0 / WL-Box1 / FUTD01

• Χειρισμός από DMX 512 (Απαιτείται πομπός DMX 512)



FUT043/ FUT044 / FUT045
Τάση εισόδου: DC12V~24V
Τάση εξόδου: 6A/Κανάλι
Μέγιστη ένταση εξόδου: 15A

Κωδικός

97mm

28mm

134mm

38mm

47mm 17mm

Παράμετροι
Παράμετροι

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 60℃
Μέγιστη απόσταση ελέγχου: 30m
Συμβατότητα: FUT088 / FUT089 / FUT092 / B0 / B4 / B8 / T4

FUT088 (Χειριστήριο)
Τάση λειτουργίας: 3V(AAAx2PCS)
Μετάδοση ισχύος: 6dBm
Ισχύς αναμονής: 20uA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 60℃
Ραδιοσυχνότητα: 2400 - 2483.5MHz

2.4GHz RF τηλεχειριζόμενα
Απομακρυσμένος έλεγχος με τη
χρήση Smartphone APP
(απαιτείται πύλη 2,4 GHz) 

LED Strip
Controller System
Series
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RGB
LED Strip Control System

Κωδικός: FUT043

Συνδυάστε κόκκινο, πράσινο και
μπλε για να ρυθμίσετε το χρώμα

Dimmable
έλεγχος 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

RGBW
LED Strip Control System

Κωδικός: FUT044

Θερμοκρασία χρώματος
2700~6500Κ

Dimmable
έλεγχος 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

RGB+CCT
LED Strip Control System

Κωδικός: FUT045

Θερμοκρασία χρώματος
2700~6500Κ

Dimmable
έλεγχος 

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)



RGB LED Strip Control System
• Αλλαγή χρώματος RGB & αυξομείωση έντασης φωτός
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Single Color LED Strip Control System

FUT021 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 114x55.5x21.5mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

• Αυξομείωση έντασης φωτός
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Dual White LED Strip Control System
• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Touch RGB LED Strip Control System
• Αλλαγή χρώματος RGB & αυξομείωση έντασης φωτός
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Touch RGBW LED Strip Control System
• Αλλαγή χρώματος RGB+W & αυξομείωση έντασης φωτός
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

RGBW Auto Transmitting&Synchronizing
LED Strip Control System
• Αλλαγή χρώματος RGB+W & αυξομείωση έντασης φωτός
• 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο, απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
• Έλεγχος από Smartphone APP (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
• Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

FUT020

FUT021

FUT022

FUT025

FUT027

FUT028

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

FUT022 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 114x55.5x21.5mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

FUT020 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 114x55.5x21.5mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

FUT025 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 110x53x20.5mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

FUT027 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 110x53x20.5mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

FUT028 DC12V~24V
Controller: 85x45x22.5mm
Remote: 120x52.5x21mm

Κωδικός Τάση εισόδου Διαστάσεις

Max. 6A/Κανάλι
Total output Max.10A

Τάση εξόδου

30m

Απόσταση

2.4GHz

RF

35



36

3
Zone

4
Zone

7
Zone

5
Zone

1
Zone

6
Zone

8
Zone

2
Zone

Υιοθετήστε την παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη συχνότητα 2.4 GHz, μέθοδο ελέγχου GFSK,

με τα χαρακτηριστικά της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, της μετάδοσης μεγάλων

αποστάσεων, της ισχυρής αντι-παρεμβολής και του γρήγορου ρυθμού επικοινωνίας.

Μπορεί να ελέγξει το καθορισμένο έξυπνο φως με αλλαγή χρώματος, θερμοκρασίας

χρώματος και αυξομείωση φωτεινότητας. 

3V (Sevtion 2 Battery) 2.4GHzFUT089

Κωδικός

Power Consumption: 6dBm
Standby Power Consumption: 20uA

Κατανάλωση Συχνότητα μετάδοσηςΤάση λειτουργίας

GFSK

Μέθοδος διαμόρφωσης

30m

Απόσταση

8-Zone RGB+CCT Remote Control
Κωδικός: FUT089

153m
m

47mm 19mm25mm

53mm

78m
m
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• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό
   ποσότητας λαμπτήρων

53mm

110
.5m

m

22mm

• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς
   περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• Ρύθμιση αυξομείωσης φωτός & θερμοκρασίας χρώματος, έλεγχος
   αλλαγής χρώματος.
• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό
   ποσότητας λαμπτήρων

• Ρύθμιση αυξομείωσης φωτός & θερμοκρασίας χρώματος, έλεγχος
   αλλαγής χρώματος.

• Καθυστέρηση κλεισίματος φωτός.

56mm

138m
m

21mm

• RGB+W αλλαγή χρώματος, Ρύθμιση αυξομείωσης φωτός
• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά,
   χωρίς περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• RGB+W αλλαγή χρώματος, Ρύθμιση αυξομείωσης φωτός
• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό
   ποσότητας λαμπτήρων

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088
FUT091 / FUT092 / FUT095 / FUT096
FUT098

3V (AAA*2PCS) 2.4GHz

Κωδικός

Power Consumption: 6dBm
Standby Power Consumption: 20uA

Κατανάλωση Συχνότητα μετάδοσηςΤάση λειτουργίας

GFSK

Μέθοδος διαμόρφωσης

30m

Απόσταση

53mm

110
.5m

m

22mm

52.5mm

120
m

m

21mm

52.5mm

120
m

m

21mm

Κωδικός: FUT006
4-Zone Rotating Wheel Remote Control

Κωδικός: FUT007
4-Zone Dual White Remote Control

Κωδικός: FUT092
4-Zone RGB+CCT Remote Controller

Κωδικός: FUT095
4-Zone RGBW Remote Control With Button

Κωδικός: FUT096
4-Zone Touch RGBW Remote Control

• RGB αλλαγή χρώματος, Ρύθμιση αυξομείωσης φωτός
• Απόσταση ελέγχου 30 μέτρα

53mm

110
m

m

20.5mm

Κωδικός: FUT098
Touch RGB Remote Control

Χαρακτηριστικά

• Υιοθετήστε υψηλής ακρίβειας IC. Το άγγιγμα είναι πιο σταθερό και ευαίσθητο.
• Τεχνολογία μετάδοσης 2,4 GHz RF, μπορεί να ελέγξει το καθορισμένο
   έξυπνο φως.

Κωδικός: FUT088
RGB+CCT Full Touch Remote Controller

Κωδικός: FUT087
Touch Dimming Remote Controller 

47mm

134m
m

16.5mm

Ø 80mm

17m
m



Panel

Υιοθετήστε την παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη συχνότητα 2.4 GHz, μέθοδο ελέγχου GFSK, με τα χαρακτηριστικά της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος,
της μεγάλης απόστασης μετάδοσης, ισχυρή αντι-παρεμβολή και γρήγορο ποσοστό επικοινωνίας. Μπορεί να ελέγξει το καθορισμένο έξυπνο
φως με αλλαγή χρώματος, θερμοκρασίας χρώματος και ρύθμιση φωτεινότητας.

8-Zone Smart Panel Remote Controller
B8

3V (AAA*2PCS)
/ DC 3.3V 2.4GHzB8

Κωδικός Συχνότητα μετάδοσηςΤάση λειτουργίας

GFSK

Μέθοδος διαμόρφωσης

30m

Απόσταση

Power Consumption: 6dBm
Standby Power Consumption: 30uA

Κατανάλωση

3.3V καθορισμένη τροφοδοσία
πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
χρώματος

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση σβησίματος

Επιλογή RGB
χρώματος

Περιοχή 8-Ζωνών
κάθε ζώνη χωρίς περιορισμό λαμπτήρων

IC υψηλής ακρίβειας
είναι πιο σταθερό και ευαίσθητο

Dimmable 
έλεγχος

106mm 20mm

146m
m

Remote Controller Series
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Το πάνελ έχει σχεδιαστεί από ένα λεπτό και μοντέρνο γυαλί και χρησιμοποιεί μία υψηλής ποιότητας ακριβής IC οθόνης αφής. Η οθόνη αφής είναι πολύ
σταθερή. Ασύρματος έλεγχος υψηλής ταχύτητας 2.4 GHz με έλεγχο μεγάλων αποστάσεων, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ταχύτητα ρυθμός
μετάδοσης. Μπορεί να ελέγξει το καθορισμένο έξυπνο φως με αλλαγή χρώματος, θερμοκρασίας χρώματος και ρύθμιση φωτεινότητας.

Smart Panel Remote Controller
B0

3V (AAA*2PCS) 2.4GHzB0

Κωδικός Συχνότητα μετάδοσηςΤάση λειτουργίας

GFSK

Μέθοδος διαμόρφωσης

30m

Απόσταση

Power Consumption: 6dBm
Standby Power Consumption: 20uA

Κατανάλωση

Ρύθμιση θερμοκρασίας
χρώματος

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση σβησίματος

IC υψηλής ακρίβειας
είναι πιο σταθερό και ευαίσθητο

Dimmable 
έλεγχος

m
m0

2

86mm 86mm

Επιλογή RGB
χρώματος

10 λεπτά
χρονοκαθυστέρηση σβησίματος
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Η εμφάνιση είναι φτιαγμένη από ένα όμορφο και

μοντέρνο γυάλινο πάνελ

B  Series

T  Series

Remote Controller Series

Panel
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Αυτό το τηλεχειριστήριο πάνελ έχει σχεδιαστεί από ένα ευαίσθητο και μοντέρνο γυαλί και υιοθετεί
μία υψηλής ποιότητας και ακριβείας IC οθόνης αφής. Η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή. 2.4Ghz υψηλός
ασύρματος έλεγχος RF για έλεγχο μεγάλων αποστάσεων, χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλή ταχύτητα
μετάδοσης. Αυτό το προϊόν έχει σειρές T και P και η διαφορά είναι η μέθοδος τροφοδοσίας. Και οι δύο
σειρές έχουν 4 είδη: T1 / B1 τηλεχειριστήριο 4 ζωνών επιλογής φωτεινότητας, T2 / B2 τηλεχειριστήριο
4 ζωνών επιλογής CCT, T3 / B3 τηλεχειριστήριο 4 ζωνών επιλογής RGB / RGBW, T4 / B4 τηλεχειριστήριο
4 ζωνών επιλογής RGB + CCT. Αυτό το προϊόν λειτουργεί ευρέως στον έξυπνο φωτισμό LED, στον
ελεγκτή LED και στον έξυπνο πίνακα ελέγχου κ.λπ. 

B1 / B2 / B3 / B4 3V (AAA*2PCS)

Κωδικός Τάση λειτουργίας

30m

Απόσταση

2.4GHz GFSK

Μέθοδος διαμόρφωσης

86x86x20mm

T1 / T2 / T3 / T4 AC90~120V / AC180~240V 30m2.4GHz GFSK 86x86x33mm

ΔιαστάσειςΣυχνότητα μετάδοσης

• Αυξομείωση έντασης φωτός

• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος

• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

• RGB+W επιλογή χρώματος, αυξομείωση έντασης φωτός, εναλλαγή 9 επιλογών

• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

• RGB+CCT επιλογή χρώματος, αυξομείωση έντασης φωτός, εναλλαγή 9 επιλογών

• Μεμονωμένος ομαδικός φωτισμός 4 ζωνών ξεχωριστά, χωρίς περιορισμό ποσότητας λαμπτήρων

• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

48m
m

33mm20mm 86mm

86m
m

86m
m

B1 / B2 / B3 / B4 T1 / T2 / T3 / T4

Αυξομείωση
έντασης φωτός

2.4GHz RF 
Τεχνολογία μετάδοσης

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

16 εκατομμύρια
χρώματα

Ρύθμιση
CCT

Contextual
Mode

B1/T1

B2/T2

B3/T3

B4/T4

Παράμετροι

4-Zone Single Color Panel Remote Controller

Χαρακτηριστικά

Κωδικός: B1 / T1

4-Zone Dual White Panel Remote Controller
Κωδικός: B2 / T2

4-Zone RGBW Panel Remote Controller
Κωδικός: B3 / T3

4-Zone RGB+CCT Panel Remote Controller
Κωδικός: B4 / T4

Transmitting Power: 6dBm
Standby Power Consumption: 20uA

Κατανάλωση

Transmitting Power: 6dBm

Αυξομείωση
έντασης φωτός

2.4GHz RF 
Τεχνολογία μετάδοσης

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

Αυξομείωση
έντασης φωτός

2.4GHz RF 
Τεχνολογία μετάδοσης

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

16 εκατομμύρια
χρώματα

Contextual
Mode

Αυξομείωση
έντασης φωτός

2.4GHz RF 
Τεχνολογία μετάδοσης

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές
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48m
m

28mm86mm

86m
m

Το έξυπνο χειριστήριο πάνελ είναι ένας νέος ελεγκτής προηγμένης τεχνολογίας. Είναι
κατασκευασμένο από όμορφο και μοντέρνο γυάλινο πάνελ. Χρησιμοποιεί μία υψηλής
ποιότητας και ακριβείας IC οθόνη αφής. Η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή. Επίσης έχει
λειτουργία μνήμης (Απενεργοποιήστε το φως και μετά ανάψτε ξανά, οι λάμπες θα διατηρήσουν
το ίδιο φως όπως και πριν). Αυτός ο ελεγκτής λειτουργεί ευρέως με εύκαμπτες ταινίες LED
CCT, RGB, RGBW και RGB + CCT. Χρισημοποιείτε επίσης LED Panels, κυλιόμενη έυκαμπτη ταινία.
Εγκαθίστατε και λειτουργεί εύκολα.

 

P1 / P2 / P3 DC12-24V
Max. 6A/Channel

Total output Max.15A

Κωδικός Τάση εξόδουΤάση εισόδου

Common anode-20°C ~ 60°C

Θερμοκρασία λειτουργίας

86x86x28mm

ΔιαστάσειςΣύνδεση εξόδου

• Αυξομείωση έντασης φωτός, εναλλαγή 9 επιλογών

• LED ενδεικτικό φωτάκι νυκτός

• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
• Αποθήκευση φωτός από δύο χρήστες, εναλλαγή 9 επιλογών
• LED ενδεικτικό φωτάκι νυκτός
• Υψηλής ακρίβειας IC οθόνη αφής, η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή 

• Είναι συμβατό με τις εκδόσεις RGB,RGBW and RGB+CCT, κατά την πρώτη χρήση είναι RGBW

• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, επιλογή χρώματος

• Eναλλαγή 12 επιλογών, LED ενδεικτικό φωτάκι νυκτός

P1

P2

P3

Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

Single Color Smart Panel Controller
Κωδικός: P1

Dual White Smart Panel Controller
Κωδικός: P2

3 in 1 ( RGB&RGBW&RGB+CCT ) Smart Panel Controller 
Κωδικός: P3

Αυξομείωση
έντασης φωτός

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

Contextual
Mode

Αυξομείωση
έντασης φωτός

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

Contextual
Mode

Ρύθμιση
CCT

Αυξομείωση
έντασης φωτός

60 δευτερόλεπτα
χρονοκαθυστέρηση

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση σε
γρατζουνιές

Contextual
Mode

Ρύθμιση
CCT

16 εκατομμύρια
χρώματα
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Συμβατότητα

Το dimmable τροφοδοτικό 40W 0/1 ~ 10V είναι ένας πρόσφατα αναπτυγμένος ελεγκτής αυξομείωσης φωτός. Το κέλυφος είναι

κατασκευασμένο από γαλβανισμένο υλικό, με όμορφη εμφάνιση. Συμβατό σε σήμα 1 ~ 10V και 0 ~ 10V για ρύθμιση της φωτεινότητας

του φωτός (0 ~ 100%). Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου 2,4 GHz και υποστήριξη επίσης ελέγχου από Smartphone APP (απαιτείται πύλη

2.4GHz) που χρησιμοποιείται ευρέως στον έλεγχο του φωτισμού ξενοδοχείων και του οικιακού φωτισμού. 

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT091
B1 / B2 / T1 / T2 DC30-40V

Τάση εξόδου

AC180~240V
50/60Hz

Τάση εισόδου

900mA 

Ρεύμα εξόδου (σταθερό ρεύμα) 

40W 

Κατανάλωση (Max)

0-100%

Εύρος Dimming

30m

Απόσταση

>0.9

PF

50°C

ta

85°C

tc

279mm

30
m

m
21m

m

Κωδικός: PL1
40W 0/1~10V Dimming Driver
Χαρακτηριστικά

Dimmable
έλεγχος (0~100%) Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων

(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)
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1 ~ 10V και 0 ~ 10V σήμα για ρύθμιση της
φωτεινότητας (0 ~ 100%), επίσης
υποστήριξη 2.4GHz RF τηλεχειριζόμενο 

LED Dimming
Driver Series

0/1~10V



Αυτόματη μετάδοση σήματος μεταξύ ελεγκτών, κάθε ελεγκτής μπορεί να μεταφέρει αυτόματα το σήμα
(μέγιστη απόσταση μετάδοσης έως 30m)

Ο ρυθμιστής 0 / 1-10v που είναι συνδεδεμένος σε έναν ελεγκτή μπορεί να ελέγξει πολλά ασύρματα χειριστήρια
1. Χρησιμοποιήστε ένα τηλεχειριστήριο για να συνδέσετε όλους τους ελεγκτές με την ίδια ζώνη
   (Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι είναι η πρώτη σύνδεση με όλους τους ελεγκτές)
2. Εάν δεν είναι η πρώτη σύνδεση, επαναφέρετέ τον. (Μέθοδος: αποσύνδεση όλων των ελεγκτών με τηλεχειριστήριο)

Λειτουργία αυτόματης μετάδοσης

1~10V Dimmer2.4GHz Romote Control 0~10V Dimmer

Auto-transmitting control (Distance max to 30m)

And much more

Input: 
AC180~240V

40W Panel light

40W Panel light
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0 ~ 10V / 1 ~ 10V / 10V PWM / Push dimming ελέγξιμο, 2.4GHz τηλεχειριστήριο (0 ~ 100%) για ρύθμιση της φωτεινότητας ομαλά

Dimmable
έλεγχος (0~100%)

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα
με μπουτόν

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα
0~10V / 1~10V Dimmer  

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

Λειτουργία αυτόματης
μετάδοσης

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

124mm

38mm

23mm

Controller Controller Controller Controller

Auto-transmitting Auto-transmitting Auto-transmitting

Λειτουργία αυτόματης μετάδοσης εντολών
Ένας ελεγκτής μπορεί να μεταδώσει τα σήματα από το τηλεχειριστήριο
σε άλλο χειριστήριο εντός 30 μέτρων, αρκεί να υπάρχει ελεγκτής εντός
30 μέτρων, η απόσταση του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι απεριόριστη.

0/1~10V / 10V PWM
/ Push Dimming

Σήμα εισόδου Απόσταση Συμβατότητα

DC 12~24V 12A 0~100% 30m-20°C ~ 60°C

Ένταση εξόδουΤάση εισόδου Εύρος Dimming Θερμοκρασία λειτουργίας

AC

AC TO DC
Power Supply

DC12~24V

LED
+

LED
-

PU
SH

(0~10V) D
+

(1~10V) D
+

G
N

D
 / D

-

M
odel N

o.: LS4
Input Voltage: D

C
12V

~24V
W

orking Tem
p.: -20

~60℃
O

utput C
urrent: M

ax 12A
D

im
m

ing range: 0
~10

0
%

Signal Input: 0/1~10V,10V PW
M

 or Push D
im

m
ing

Transm
itt

ing Pow
er: 6dBm

Rem
ote C

ontrol distance: 30
 m

0
/1~10

V
 D

im
m

ing D
river

INPUT

w
w

w
.futlight.com

M
ade in C

hina

Subordinate N
ew

 B
rand

1~10V Dimmer 0~10V Dimmer
or 0~10V PWM

Μπουτόν
Απλό πάτημα ON/OFF
Παρατεταμένο πάτημα για
αυξομείωση

Κωδικός: LS4

0/1~10V Dimming Driver

Χαρακτηριστικά

FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT091
B1 / B2 / T1 / T2 

LED+

LED-

PUSH

(0~10V) D+

(1~10V) D+

GND / D-

Model No.: LS4
Input Voltage: DC12V~24V
Working Temp.: -20~60℃
Output Current: Max 12A
Dimming range: 0~100%

Signal Input: 0/1~10V,10V PWM or Push Dimming
Transmitting Power: 6dBm
Remote Control distance: 30 m

0/1~10V Dimming Driver

IN
PU

T

www.futlight.com
Made in China

Subordinate New Brand
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86mm

48m
m

86m
m

28mm

Κωδικός: L1

1-Channel 0~10V Panel Dimmer

Εξαιρετικό μοντέρνο πάνελ σταλινίτη. Υιοθετήστε υψηλής ακρίβειας πάνελ αφής IC με πιο

ευαίσθητο και σταθερό άγγιγμα. Αγγίξτε τον ρυθμιστή για έξοδο σήματος 0 ~ 10V και

δουλεύοντας με 0/1 ~ 10V dimming τροφοδοτικό. Μείωση της φωτεινότητας 256 βαθμούς.

Διαδεδομένο ευρέως στον έλεγχο του φωτισμού ξενοδοχείων και του οικιακού φωτισμού.

60 δευτερόλεπτα & 10 λεπτά
χρονοκαθυστέρηση σβησίματος

0~10V 86x86x28mm

Τάση εξόδου

AC100~240V
50/60Hz

Τάση εισόδου

L1 / L4

Κωδικός

-20℃ ~ 60℃

Θερμοκρασία λειτουργίας

Max.20mA/Κανάλι

Ένταση εξόδου Διαστάσεις

Κωδικός: L4

4-Channel 0~10V Panel Dimmer

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

256 βαθμοί
αυξομείωσης φωτός

Ο ανεξάρτητος έλεγχος 4 καναλιών
ικανοποιεί τις περισσότερες απαιτήσεις σας

Υψηλής ακρίβειας πάνελ αφής IC
με πιο ευαίσθητο και σταθερό άγγιγμα

Χαρακτηριστικά

0 ~ 10V σήμα για ρύθμιση της
φωτεινότητας (0 ~ 100%)

Panel Dimmer
Series

0~10V
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LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

256 βαθμοί
αυξομείωσης φωτός

Υψηλής ακρίβειας πάνελ αφής IC
με πιο ευαίσθητο και σταθερό άγγιγμα



DALI Bus Power Supply

DALI RGB+CCT Downlight 

Input: AC100~240V

DALI BUS

DALI RGB+CCT Dimming Panel

DALI Brightness Dimming Panel

SETIndicator light

O
U

TPU
T

IN
PU

T

D
A

LI
 S

IG
N

A
L

Model No.: DL5
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel 
Total Output: Max.15A
DALI Bus Standard: IEC62386
Working Temperature: -20~60℃

DALI 5 in 1 LED Strip Controller

V
+

V
+

D
A

2
D

A
1

N
C

D
A

2
D

A
1

W C
W R R R

W C
W G G G

W W
W B B B

W W
W W C
W

W W
W

RGB+CCT Mode

RGBW Mode

RGB Mode

Indicating lamp 
show output mode

Dual White Mode

Green

Blue

Red

Yellow

Single Color ModeWhite

Made in China

Subordinate New Brand

DALI 5 IN 1 LED Strip Controller

DALI LED Controller

DALI LED Controller

Subordinate New Brand

Model No.: DL1
Input Voltage: DC 12~24V
Output1: MAX 12A
Output2: 0~10V

www.futlight.com
Made in China

Working Temp.: -20 ~ 60°C
DALI Standard Protocol: IEC62386
Signal Input: DALI / Push Dimming
Dimming Range: 0~100%

Input: DC12~24V

Input: DC12~24V

LED Strip Light

LED Strip Light

L
N

Input: A
C

10
0

~240
V

D
A

LI 2
D

A
LI 1

M
odel N

o.: D
L-PO

W
1

O
utput Voltage: D

C
16V

O
utput C

urrent: M
ax 250

m
A

O
utput Pow

er: 4W
W

orking Tem
perature: -20

~60�
M

ade in C
hina

Ind
icato

r
Lig

ht

D
A

LI B
us Pow

er Sup
p

ly

Input: AC100~240V

DALI Color Temperature Dimming Panel

DALI 1 DALI 2

DALI Ser ies
Use DALI  standard protocol  IEC62386

Input: AC100~240V  50/60Hz
Output : DC36V / 600mA
Working Temp.: -20~60�
PF: >0.5

Power Rating: 25W
Input Signal: DALI Signal
DALI Bus Standard: IEC62386
Dimming range: 0~100%

DALI Integrated LED Downlight Driver
Subordinate New Brand

5-Channel RGB+Color temperature. Constant Voltage & Constant Current OutputD
AL1   D

AL2
O

U
TPU

  D
C

Model No.: DL-DOW25

www.futlight.com               Made in China

48



Το τηλεχειριστήριο αφής πάνελ έχει σχεδιαστεί από ένα ευαίσθητο
και μοντέρνο γυαλί και χρησιμοποιεί μία υψηλής ποιότητας και ακριβής IC
οθόνη αφής. Η οθόνη αφής είναι πολύ σταθερή. Χρησιμοποιεί το τυπικό
πρωτόκολλο DALI IEC62386. Υποστηρίζει τη λειτουργία μιας διεύθυνσης, τη
λειτουργία ομαδικής διεύθυνσης και τη λειτουργία μετάδοσης.

DP1 / DP2 / DP3 DALI Power

Κωδικός Τροφοδοσία

138g

Βάρος

5mA -20°C ~ 60°C

Θερμοκρασία λειτουργίας

86x86x28mm

ΔιαστάσειςΤάση αναμονής

Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

IEC62386

DALI Bus Standard

28
m

m

86mm 86mm

• Αυξομείωση έντασης φωτός.

• Χρήση του στάνταρ πρωτοκόλλου DALI IEC62386.

• Μέσω του διακόπτη, μπορείτε να ορίσετε 64 μονές διευθύνσεις (0 ~ 63), 16 ομαδικές διευθύνσεις
   (0 ~ 15) και λειτουργία μετάδοσης.
• Χρησιμοποιεί μία υψηλής ποιότητας και ακριβής IC οθόνη αφής πολύ σταθερή.

DALI Brightness Dimming Panel
Κωδικός: DP1

Αυξομείωση
φωτεινότητας

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση
σε γρατζουνιές

DALI Standard Protocol
IEC62386

• Αυξομείωση έντασης φωτός, ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος και επιλογή χρώματος.

• Χρήση του στάνταρ πρωτοκόλλου DALI IEC62386.

• Μέσω του διακόπτη, μπορείτε να ορίσετε 64 μονές διευθύνσεις (0 ~ 63), 16 ομαδικές διευθύνσεις (0 ~ 15).

• Χρησιμοποιεί μία υψηλής ποιότητας και ακριβής IC οθόνη αφής πολύ σταθερή.

DALI RGB+CCT Dimming Panel
Κωδικός: DP3

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση
σε γρατζουνιές

DALI Standard Protocol
IEC62386

16 Εκατομμύρια
χρώματα

Ρύθμιση
CCT

Αυξομείωση
φωτεινότητας

• Αυξομείωση έντασης φωτός & ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος.

• Χρήση του στάνταρ πρωτοκόλλου DALI IEC62386.

• Μέσω του διακόπτη, μπορείτε να ορίσετε 64 μονές διευθύνσεις (0 ~ 63), 16 ομαδικές διευθύνσεις (0 ~ 15).

• Χρησιμοποιεί μία υψηλής ποιότητας και ακριβής IC οθόνη αφής πολύ σταθερή.

DALI Color Temperature Dimming Panel
Κωδικός: DP2

Ευαίσθητο
άγγιγμα

LED ενδεικτικό
φωτάκι νυκτός

Αντίσταση
σε γρατζουνιές

DALI Standard Protocol
IEC62386

Ρύθμιση
CCT

Αυξομείωση
φωτεινότητας
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Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

Κωδικός: DL-POW1

Use DALI standard protocol 
IEC62386

Ser ies
DALI

Το DL-POW1 είναι ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο τροφοδοτικό DALI BUS,
έως το πρότυπο τροφοδοσίας τάξης 2 και το πρότυπο SELV ασφαλείας
εξαιρετικά χαμηλής τάσης. Είναι με προστασία βραχυκυκλώματος και
προστασία χαμηλής τάσης. Η θήκη είναι από αντιπυρικό υλικό.

92.5mm

36m
m

59m
m

35
m

m

DIN-Rail mounting size:
TS-35/7.5 or TS-35/15
(Πωλείται χωριστά)

Τάση εισόδου: AC100~240V  50/60Hz
Ρεύμα εισόδου: 115Vac/≤0.09A, 230Vac/≤0.05A
Ρεύμα διαρροής: <0.5mA/230Vac
Ρεύμα εισροής: Cold start 10A at 230Vac
Χρόβος εγκατάστασης: 115Vac<2500ms, 230Vac<1500ms (σε πλήρες φορτίο)
Τάση εξόδου: DC16V
Ένταση εξόδου: 250mA Max
Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 4W
Κυματισμός & θόρυβος: 0.2Vp-p (σε πλήρες φορτίο)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ 60°C
Υγρασία εργασίας: 20 ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση
Βάρος: 70g

Αντίσταση απομόνωσης: I/P-O/P:100M Ω /500VDC/25°C/70%RH

Ασφάλεια & EMC

DALI Bus Power Supply (DIN Rail)

50



Κωδικός: DL5

DALI 5 in 1 LED Strip Controller 
Υιοθετεί το πρωτόκολλο DALI πρότυπο IEC62386. Έξοδος dimming PWM με απαλή
φωτεινότητα και πλήρη συμβατότητα. Αυτός ο ελεγκτής μπορεί να είναι συμβατός με
μονόχρωμη, CCT, RGB, RGBW και RGB + CCT έξοδο. Σύνδεση με τερματικό πάνω-κάτω
για εύκολη συμβατότητα με πολλά είδη λαμπτήρων και χρησιμοποιείται ευρέως στον
φωτισμό ξενοδοχείων και στον οικιακό φωτισμό κ.λπ.

115m
m

27mm 48mm

Θερμοκρασία
χρώματος 2700~6500K

Dimmable
έλεγχος

RGB χρώματα
για επιλογή

Κωδικός: DL-DOW25
DALI 25W RGB+CCT LED Downlight

ΘερμοκρασίαΤάση εισόδου ΦωτεινότηταDALI Bus Standard CRI

AC100~240V
50/60Hz 2000LM2700~6500K

Θερμοκρασία

-20 ~ 60°C

Κατανάλωση

25W IEC62386 >80

PF

>0.5

Γωνία

120°

Τρύπα

ø200-210mm

Υιοθετεί το πρωτόκολλο DALI πρότυπο IEC62386. Έξοδος εξασθένισης PWM,
16 εκατομμύρια χρώματα για επιλογή, ελεγχόμενη θερμοκρασία χρώματος,
φωτεινότητα & κορεσμός. Χρησιμοποιείται ευρέως στον φωτισμό ξενοδοχείων και
στον οικιακό φωτισμό κ.λπ.

Θερμοκρασία
χρώματος 2700~6500K

Dimmable
έλεγχος

RGB χρώματα
για επιλογή

Σήμα εισόδου

DALI  Signal

Ø230mm

60
m

m

Κωδικός: DL1

DALI 1-Channel LED Controller 

Τάση εξόδουΤάση εισόδου Θερμοκρασία DALI Bus StandardΣήμα εισόδου

DC 12~24V -20°C ~ 60°CMax 12A

Εύρος Dimming

0~100%IEC62386DALI Signal /
Push dimming

Υιοθετεί το τυπικό πρωτόκολλο DALI IEC62386, συμβατό με όλα τα είδη συσκευών
DALI για την εκπλήρωση ενός διαύλου mastering και για την εκπλήρωση του
συνδυασμού φωτισμού LED και παραδοσιακού φωτισμού σε ένα ολόκληρο σύστημα
φωτισμού. Έξοδος σταθερής τάσης ενός καναλιού, μέγιστη έξοδος 12Α. Υποστήριξη
σήματος DALI που μεταδίδει σήμα 0 ~ 10V, υποστήριξη Push dimming. Απαλό dimming,
ισχυρή συμβατότητα.

Dimmable (0~100%) Ρυθμίστε τη φωτεινότητα
μέσω του κουμπιού

Υποστήριξη σήμα DALI
μετάδοση στο σήμα 0 ~ 10V 

23mm

119m
m

47mm

Τάση εξόδουΤάση εισόδου Θερμοκρασία DALI Bus StandardΣήμα εισόδου

DC 12~24V -20°C ~ 60°C6A/Channel
Total Output Max 15A

Σύνδεση

Common anodeIEC62386DALI Signal
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119mm

22.5m
m

46.5m
m

115mm

27m
m

48m
m

Ενισχύοντας τα σήματα λήψης, οι LED
ταινίες μπορούν να εκτείνονται σε
απεριόριστο μήκος. Κάθε φορά που
προσθέτετε έναν ακόμη ενισχυτή,
μπορείτε να συνδέσετε δύο φορές
περισσότερα LED

Amplifier
Series

Κωδικός: PA4

Τάση εισόδου/εξόδου: DC12V/24V

Ένταση εξόδου: 6A/Κανάλι

Μέγιστη ένταση εξόδου: 15A

Ρυθμός αλλαγής: 10Mbps

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~60°C

Σύνδεση: Common anode

Διαστάσεις: 119 x 46.5 x 22.5mm

Βάρος: 69g

Κωδικός: PA5

Τάση εισόδου/εξόδου: DC12V/24V

Ένταση εξόδου: 6A/Κανάλι

Μέγιστη ένταση εξόδου: 15A

Ρυθμός αλλαγής: 10Mbps

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~60°C

Σύνδεση: Common anode

Διαστάσεις: 115 x 48 x 27mm

Βάρος: 83g

Υιοθετήστε οπτικό ζεύκτη υψηλής ταχύτητας με ρυθμό εξόδου 10Mbps. μπορεί να εξάγει το σήμα του κύριου ελεγκτή
εντελώς και συγχρονισμένα. Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε όλους τους ελεγκτές LED σειράς PWM στην αγορά.
Κατασκευασμένο από το μεγάλο τρέχον MOSFET για να εξασφαλίσει την υψηλή απόδοση. Κάθε φορά που προσθέτετε
έναν ακόμη ενισχυτή, μπορείτε να συνδέσετε δύο φορές περισσότερα από τα LED. Θεωρητικά, μπορεί να συνδέσει
αμέτρητους ενισχυτές, η είσοδος και η έξοδος είναι με οπτοηλεκτρονική απομόνωση. Η εργασία με τον κύριο ελεγκτή
μπορεί να ικανοποιήσει την εφαρμογή που απαιτεί μεγάληισχύ, μεγάλη εμβέλεια και περιοχή συγχρονισμού. 

Χαρακτηριστικά

4-Channel
High Performance Amplifier

5-Channel
High Performance Amplifier
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Garden
Light Series

Αυτόματη μετάδοση

Απόσταση εντός 30m Απόσταση εντός 30m

Διάγραμμα αυτόματης μετάδοσης
Ένα φωτιστικό κήπου μπορεί να μεταδώσει τα σήματα από το
τηλεχειριστήριο ελέγχου σε άλλο φωτιστικό κήπου εντός 30
μέτρων. Όσο υπάρχει είναι ένα φωτιστικό σε απόσταση 30
μέτρων, η απόσταση του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι
απεριόριστη.

Λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού
Διαφορετικά φωτιστικά κήπου μπορούν να λειτουργήσουν
συγχρόνως όταν ξεκινούν σε διαφορετικούς χρόνους,
ελεγχόμενα από το ίδιο τηλεχειριστήριο, με την ίδια
δυναμική λειτουργία και με την ίδια ταχύτητα.

2.4GHz RF τηλεχειριζόμενα, WiFi με δυνατότητα ελέγχου από έξυπνου τηλέφωνο. 16 εκατομμύρια χρώματα για να
επιλέξετε, έλεγχος θερμοκρασίας χρώματος, ελεγχόμενη φωτεινότητα & κορεσμός.

Χαρακτηριστικά

Αδιάβροχο με
IP Rating IP66IP66Θερμοκρασία χρώματος

2700 ~ 6500K

Dimmable
έλεγχος

Λειτουργία αυτόματης μετάδοσης
Λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού

Χρώματα RGB για να
επιλέξετε

Έλεγχος από APP
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

2.4GHz RF τηλεχειριστήριο
απόσταση 30m

Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων
(Απαιτείται πύλη 2.4 GHz)

FUTC02 700LM

80LM/W

80LM/W

70LM/W

70LM/W

Κωδικός

9W

Κατανάλωση Τάση εισόδου Φωτεινότητα Αποδοτικότητα CRIΘερμοκρασία

>0.5

PF Στεγανότητα Συμβατότητα

FUTC03 1200LM15W >0.5

FUTC04 420LM6W >0.5

FUTC05

AC100~240V 
50/60Hz 2700~6500K

1700LM

>80

>80

>75

>7525W >0.5

15°

15°

25°

15°

IP66

Γωνία δέσμης

RGB+CCT LED Garden Light

FUT088 / FUT089 /
FUT092 / FUT095 / 
FUT096 / B0 / B3 /

B4 / B8 / T3 / T4

FUTC02 FUTC03FUTC04 FUTC05

Γωνία δέσμης 15°
Απόσταση φωτισμού > 10m

2.4GHz RF τηλεχειριζόμενα
Απομακρυσμένος έλεγχος με τη χρήση Smartphone APP
(απαιτείται πύλη 2,4 GHz) 
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FUT062FUT060 FUT061 FUT063 FUT064 FUT066FUT065

FUT068

FUT013FUT012 FUT014 FUT105 FUT018 FUT103 FUT104

FUT043 FUT044 FUT045

FUT011

SYS-T1 SYS-PT1FUT037U FUT038U

FUT039U

FUT036U PL2FUT035U

FUT069 FUTC04 FUTC01/ FUTC02 FUTC03 FUTC05 FUTC06

FUTT06 FUTT05 FUTT04 FUTT03 FUTT02 FUTT07FUTL03 POW-LH1

PL5

ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Προϊόν Συμβατό χειριστήριο

B8

FUT088

B4 / T4 B3 / T3 B0

B8

B4 / T4

FUT089FUT092FUT088

B0

FUT006 FUT091FUT007 FUT087FUT087

B2 / T2B1 / T1

B3 / T3

RL1-24 / RL2-48

WL-Box1

WL-Box1

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com

WL-Box1

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com
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ON OFFOFF

S-S-

1 2 3

MM S+S+

4

FUT096

FUT089 FUT092 FUT095 FUT096

B8

B4 / T4

FUT089FUT092FUT088

B0B3 / T3 WL-Box1

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com
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FUT096

FUTD01

8.8.8.8

+

SET -
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PL1

LS3

PW01 UW01 / UW02 UW03 FUTC05L RL1-24L

LS4

FUT086 WL-433

FUT006 FUT091FUT007 FUT087

B2 / T2B1 / T1

FUT087

FUT006

B8

B4 / T4B3 / T3B0

FUT091

B1 / T1 B2 / T2

FUT089 FUT092FUT088 FUT096 FUT007
PX1 LS2S

LS2 WL5

WL-Box1

WL-Box1

Προϊόν Συμβατό χειριστήριο

ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ON OFFW

MS- S+
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3 4

5 6

7 8

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com

2.4GHz GatewayModel No.: WL-Box1

IN
PU

T
D

C
5V

 /
 5

0
0

m
A

RS
T

Link

SYS

Subordinate New Brand

Input Voltage: DC5V/500mA  (Micro USB)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz     
2.4GHz RF Transmitting Power 6dBm
2.4GHz RF Control Distance: 30m

Support amazon alexa and
google assistant control

Scan to Install APP

Made in China
www.futlight.com
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Super Long Distance 433MHz



Κωλέττη & Kαβάλας 2
54627 - Θεσσαλονίκη

2310 517496
info@metanorlighting.com

Λεωφ.Κωνσταντινουπόλεως 30
17778 - Ταύρος

2105121011-2103412730
athens@metanorlighting.com

GARDEN
LIGHTS

www.vtac.gr

www.metanor.gr

www.gardenlights.gr

Το B2B site της VTAC με μία
τεράστια γκάμα προϊόντων LED

Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα LED
strip Sets και χειρισμού ταινιών LED

Φωτιστικά LED για εξωτερικό και
εσωτερικό χώρο ιδιαίτερης αισθητικής


